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Promac 961V Metalldrehbank 400V

Bestell- und Artikelnummer: 961V

Aktueller Fuxtagespreis auf Anfrage

Beschreibung

Konventioneller Metalldrehbank fiir Werkstatt und Unterhalt
Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
Automatischer Langs- und Quervorschub

Integriertes Kuihimittelsystem
Inkl. Maschinensockel

Technische Daten

Motorspannung 400 Volt
Motorleistung 1.47 kW
Spitzenhéhe 153 mm

Dreh-g Uber Bett 305 mm

Dreh-g UGber Schlitten 186 mm
Spitzenweite 1'000 mm

Drehzahl, stufenlos 40 — 2'000 min-*
Spindelkonus MK5
Spindelbohrung 40 mm
Drehstahlmass max. 16 x 16 mm
Querschlitten, Verfahrweg 170 mm
Oberschlitten, Verfahrweg 90 mm
Reitstockkonus MK3

Reitstockhub 40 mm
3-Backenfutter 200 mm

Vorschubgeschwindigkeit, langs 0.067 — 1.485 mm/U
Vorschubgeschwindigkeit, quer 0.033 — 0.742 mm/U
Bereich Gewindesteigungen metrisch 0.2 — 4.0 mm
Bereich Gewindesteigung Zoll 8 — 56 TPI

Abmessung 1'550 x 750 x 700 mm
Gewicht 400 kg



http://www.tcpdf.org

