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Bosch Professional GWX 18V-15 SC Akku-Winkelschleifer Biturbo
Bestell- und Artikelnummer: 06019H6500

 

Listenpreis CHF 435.00

Fuxpreis CHF 326.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

   

 

Beschreibung
Mehr Leistung denn je: Neuer Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein

entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1.500 W

 

Dank neuer BITURBO Brushless Technologie um 50 % schnelleres Trennen und

mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern

Ultimativer X-LOCK-Komfort: Einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel oder

verlierbare Teile – bis zu 5-mal schneller

Setzt dank intelligentem "X-Brake"-System und einzigartiger sensorgestützter

KickBack Control und Drop Control neue Standards in Bezug auf Gesundheit &

Sicherheit

Der GWX 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch in der

18V-Kategorie mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen. Dank seines starken,

umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt

er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts

mit 1.500 W bereit. Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-

Klicksystem ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel

ermöglicht. Das Werkzeug kann mit einem optionalen Bluetooth Connectivity-Modul

nachgerüstet werden. Ausgestattet mit KickBack Control, Drop Control, dem intelligenten

schnellen "X-Brake"-System und einer werkzeuglosen Schnellspannmutter bietet dieser

Schleifer eine umfassende Werkzeugführung.

Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall. Ist kompatibel mit allen Bosch

Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale

Leistung mit ProCORE18V = 8,0 Ah – sowie mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE

115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional.

Der GWX 18V-15 SC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl,

Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und

Vibration Control aus.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Leerlaufdrehzahl 3400 – 11000 min-1

Schrupp-/Trennscheibe, Ø 125 mm

Gewicht exkl. Akku 2.3 kg

Gewicht inkl. Akku 3.3 kg

Standard-Ausrüstung
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional

L-BOXX 136



1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Schutzhaube

Zusatzhandgriff Vibration Control
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