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Scangrip BONNET C+R Motorraumleuchte
Bestell- und Artikelnummer: 03.5240

 

Listenpreis CHF 184.42

Fuxpreis CHF 157.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
MOTORRAUMLEUCHTE FÜR LEISTUNGSSTARKE AUSLEUCHTUNG DES

GESAMTEN MOTORRAUMS

Die BONNET LIGHT liefert eine extrem helle und kräftige Ausleuchtung des gesamten

Motorraums.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom der LINE LIGHT BONNET C+R

von 1000 Lumen auf 1400 erhöht.

Die Motorraumleuchte ist mit dem intelligenten und innovativen DUAL SYSTEM

versehen. Dies bedeutet, dass die Leuchte mit 5 Meter Kabel oder Akku für unbegrenzte

Anwendungsmöglichkeiten und völlige Freiheit bei der täglichen Arbeit betrieben werden

kann. Bei Bedarf dreht man einfach das Kabel, um es abzunehmen.

Die LED-Motorhaubenleuchte wird mit einem einstellbaren Teleskophalter mit weich

gepolsterten Hakenenden für sicheren und schonenden Halt ohne Kratzer an der

Karosserie geliefert. Der Halter ist kompakt und benötigt wenig Platz zur Aufbewahrung.

Ohne Kabel kann die BONNET LIGHT als eine große Inspektionslampe eingesetzt

werden. Im Fahrgastraum kann die BONNET LIGHT als Arbeitsleuchte verwendet

werden, entweder an der Teleskophalterung oder mit flexiblem Arm und Saugnapf an der

Windschutzscheibe montiert.

LINE LIGHT Bonnet C+R wird in Dänemark hergestellt.

Um die Leuchte überall auf oder unter dem Wagen zu montieren ist verschiedenes

Zubehör lieferbar.

Deshalb sollten Sie LINE LIGHT BONNET wählen

 

Leistungsstarke Motorraumleuchte mit verbesserter Lichtausbeute (1400 Lumen) um

40 % erhöht

Robust und wasserdicht, IP65

Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer

Elektronischer Magnetschalter

Extrem leicht, nur 1000 g mit Halter

// Das einmalige Design der LINE LIGHT BONNET C+R trägt EU-

Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.



Technische Daten
Stromversorgung Akku & Netzbetrieb

Akku integriert 3.7 V 5200 mAh

Lichtausbeute einstellbar 2 Levels

Abstrahlwinkel 75°

Farbtemperatur 6500 CCT

Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI

Lichtstärke 0.50 Meter

Lichtstärke max. 2000 Lux

Lichtstärke min. 1000 Lux

Lichtquelle 64 SMD LED

LED-Lichtausbeute 189 lm/W

Lichtstrom max. 1400 Lumen

Lichtstrom min. 700 Lumen

IP-Schutzart IP65

Betriebsdauer mit max Lumen 1.5 Stunden

Abmessung LxBxH 1017 x 25 x 25 mm

Gewicht 0.47 kg

Standard-Ausrüstung
Ladegerät

Teleskophalter

Handbuch
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