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Laguna Tischkreissäge - 151-Fusion2 ⌀ 250mm
Bestell- und Artikelnummer: 151-Fusion2

 

Listenpreis CHF 2'374.00

Fuxpreis CHF 2'255.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 50.00

   

 

Beschreibung
Im Sägekörper integrierte digitale Sägeblattwinkelanzeige

Robuste Gussmotoraufhängung

Gussbedienräder

Einsetzbar mit DADO Kreissägeblatt-Set

Zwei T-Nutenführungen auf beiden Seiten des Sägeblatts

Leichtgängige und benutzerfreundliche Sägeblatthöhen- und Winkelverstellung

Hebel für schnellen Sägeblattwechsel

Partitionierbarer Hauptschalter

Schnelle Befestigung des Spaltkeils

Integrierte verschließbare Räder

Basiszusatztisch im Lieferumfang

Das Erste, was man bei dieser Kreissäge merkt, ist der große Gussarbeitstisch. Der

Tisch bietet eine genügend große Fläche für Schneiden großer Platten. Ein

Bestandteil der Tischkreissäge ist auch massiver Längsanschlag mit Griffen aus

Kunststoffschaum, der sich sehr einfach schieben und in gewählter Position sperren

lässt. Abmessungen werden auf einer Skala mit Ableselupe abgelesen, die

Kalibrierung ermöglicht.

Abmessungen werden auf einer Skala mit Ableselupe abgelesen, die Kalibrierung

ermöglicht. Das Aluprofil des Anschlags kann in Längsrichtung verschoben und um

90 Grad für einfacheres Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken umgeklappt

werden. Die Lupe hat zwei Teilstriche. Einer zeigt den Abstand des Sägeblatts vom

Anschlagprofil an, das sich in der vertikalen Standardposition befindet, und der

andere zeigt den Abstand des Sägeblatts an, wenn das Anschlagprofil um 90° in die

horizontale Position gedreht wird. Im Graugusstisch befinden sich zwei praktische T-

Nuten-Führungen zur Verwendung des Winkelanschlags auf beiden Seiten des

Sägeblatts.

Gussbedienräder mit Klappgriff und Absperrung gegen Verdrehung sorgen für eine

benutzerfreundliche und genaue Schwenkung des Sägeblattes bis 45° sowie

Vertikalbewegungen. Die Säge ist mit einer genauen digitalen

Sägeblattwinkelanzeige mit hintergrundbeleuchtetem Display ausgestattet, die von

vorne in den Sägekörper eingebaut ist. Die Säge ist mit einer genauen digitalen

Sägeblattwinkelanzeige mit hintergrundbeleuchtetem Display ausgestattet, die von

vorne in den Sägekörper eingebaut ist. Die Tischkreissäge verfügt über ein

ausgeklügeltes Späneabsaugsystem, von unten und mit der Absaughaube. Für den

Anschluss der Absauganlage ist die Tischkreissäge mit einem 100mm Metallstutzen

ausgestattet.

Der Antrieb wird mit einem starken 1200 W Motor gewährleistet. Robuste

Motoraufhängung bietet Stabilität bei der Arbeit und sorgt somit für einen perfekten

Schnitt. Die Einlage im Gusstisch ist für jeden Schnittwinkel, von 0° bis 45° geeignet.



Sie lässt sich mittels eines Exzenterschlosses einfach entnehmen und ist mit

Einstellschrauben für präzise Ausrichtung mit der Tischebene ausgestattet. Für die

Säge kann ein Nutensatz DADO-Kreissägeblätter mit einer Spannbohrung von 15,87

mm (5/8“) verwendet werden.

Die Tischkreissäge verfügt über zahlreiche ausgeklügelte Lösungen: wie etwa

schnelle Befestigung für eine einfache Entfernung des Spaltkeils mit einer Bewegung

oder ein Hebel für die Sperrung und praktische Entnahme und Aufsetzen des

Sägeblatts. Für Verschiebungen innerhalb einer kleinen Werkstatt ist die Maschine in

der Basisausstattung mit absperrbaren Rädern ausgestattet. Für Seitenanschlag,

Winkelanschlag und Schiebestock gibt es Aufbewahrungsplätze.

Die Maschine wird in einer Transportkiste teilweise zerlegt geliefert. Der
Zusammenbau dauert ca. 1 Stunde.

Technische Daten
Typ: Fusion2

Empfohlener Gebrauch: Profi/Gewerblich

Leistungsaufnahme (230V): 1550 W

Leistung (230V): 1200 W

Sägeblatt x Spannung: 250 × 30 mm

Drehzahl: 3800 U/Min.

Sägeblatt Schwenkbereich: 0–45°

Max. Schnitthöhe bei 45°: 56 mm

Max. Schnitthöhe bei 90°: 79 mm

Max. Schnittbreite: 914 mm

Absaugung: 100 mm

Gusstisch-Abmessung: 1118 x 792 mm

T-Nut-Abmessungen: 24,3 mm (19 mm), × 4,2 (10,7)

Abmessung: 1710 × 1570 × 1100 mm

Gewicht: 160 kg

Verpackungsabmessung:

- 1/2 Holzkiste 1130 × 1100 × 1190 mm

- 2/2 Kartonkiste 1370 × 110 × 105 mm

Gewicht einschl. Verpackung: 172,8 kg

Standard-Ausrüstung
Seitenlängsanschlag mit genauer Schnittbreitenanzeige

Massiver Winkelanschlag

Schiebestock

Basistischverlängerung

HW Sägeblatt für Universalgebrauch (Durchmesser 250/30 mm, Z40)

Absaugschlauch
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