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Laguna SuperMax Zylinder-Schleifmaschine - 151-1632
Bestell- und Artikelnummer: 151-1632

 

Listenpreis CHF 1'635.00

Fuxpreis CHF 1'553.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 53.00

   

 

Beschreibung
Die Laguna Zylinderschleifmaschine wurde mit Hilfe von Tischlermeistern entwickelt.

Sie werden daher einige Eigenschaften an der Maschine entdecken, die Profis auf

dem Holzbearbeitungsmaschinen-Markt seit Jahren vermisst haben.

Zum Beispiel einen Hebel für eine benutzerfreundliche und schnelle Einstellung der

Schleifhöhe. Damit kann die Schleifhöhe innerhalb von wenigen Sekunden geändert

werden ohne umständliches Drehen an einem Handrad, wie es bei handelsüblichen

Schleifmaschinen der Fall ist.

Die Höhe des Zylinders wird mittels Digitalanzeige in Zehntel-mm angezeigt - für

genaue Wertablesung.

Die Schleifgenauigkeit wird durch das robuste Trommelgehäuse und die perfekte

Paralleleinstellung zwischen Förderband und Trommel gewährleistet. Mit nur einer

Mutter kann das Transportband parallel zum Schleifkopf eingestellt werden, was die

Ausrichtung des Transportbandes zum Schleifkopf schnell und einfach macht.

Der separate Vorschubbandmotor befindet sich auf der Rückseite der

Schleifmaschine und das Vorschubband wird somit eher gezogen als gedrückt.

Die Intellisand-Technologie passt die Vorschubgeschwindigkeit automatisch an, um

auch bei unterschiedlichen Körnungsmustern und -dichten ein gleichmäßiges

Ergebnis zu erzielen. Das heißt, kein Verbrennen, Ausreißen oder Beschädigen des

Werkstücks.

Der neu entwickelte Turbo Vented Dust Port erhöht den Luftstrom zu den

Staubabscheidern um 15 %.

Von Profis entwickelt für anspruchsvolle Arbeiten, reibungslosen Betrieb, schmale

und breite Werkstücke, präzises Schleifen und schnelles Einrichten.

Die Vorteile:
Hebel zur schnellen Einstellung der Schleifhöhe

Digitalanzeige in Zehntel-mm der Werkstückdicke

Genauigkeit über die Breite des gesamten Werkstücks

Separater Vorschubbandmotor

Intelligente Vorschubanpassung an Manterialabnahme

Turbo Vented Dust Port für effiziente Absaugung

Technische Daten
Typ: 151-1632 SuperMax

Bewertung: Professionell

Leistung (230 V): 1100 W

Förderbandmotor: 40 W

Drehzahl: 1420 U/min



Vorschubgeschwindigkeit: 0-3 m/min.

Werkstückbreite (ein Durchgang): 406 mm

Werkstückbreite (zwei Durchgänge): 812 mm

Materialstärke min. / max. : 0,8-76 mm

Trommelgröße: 127 x 406 mm

Breite des Schleifmittels: 76 mm

Mindestentstauberkapazität: 1000 m3/h

Staubabsaugöffnung: 100 mm

Abmessungen: 860 x 560 x 1220 mm

Gewicht: 62 kg

Standard-Ausrüstung
Zylinderschleifmaschine

Untergestell

1x Schleifband mit Krönung 80 vormontiert

Für die Benützung dieses Produkts wird möglicherweise ein Stromadapter benötigt. Sollte

dies der Fall sein, ist dieser Adapter entweder bereits verbaut oder wird mitgeliefert

(Brennenstuhl Fix-Adapter 230V 3-polig T12 - 1081592404)
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