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Scangrip BASIC CONNECT Akku-Baustrahler
Bestell- und Artikelnummer: 03.6109C
 
Listenpreis CHF 65.51
Fuxpreis CHF 56.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
UNIVERSALBAUSTRAHLER FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Universalbaustrahler für alle Bedürfnisse. Diese neue Arbeitsleuchte ist die
offensichtliche Wahl, wenn Sie einen kleinen, einfachen und universellen Flutlichtstrahler
benötigen, der überall und für alle Zwecke eingesetzt werden kann.

Wie bei allen anderen Lampen der CONNECT-Serie können alle Akkumarken mit einem
SCANGRIP CONNECTOR an der Lampe verwendet werden.

BASIC CONNECT liefert bis zu 1000 Lumen und kann in 2 Beleuchtungsstufen, 50 % und
100 %, je nach Aufgabenstellung eingestellt werden.

BASIC CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen
anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des
Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung
SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.

Flexibler, drehbarer Leuchtenkopf
Das Design von BASIC CONNECT ist sehr kompakt und leicht, nur 340 g ohne Akku.
BASIC CONNECT kann auf den Boden gestellt werden, wobei der Akkusockel als
Standfuß dient. Verwenden Sie den einziehbaren Metallhaken für eine flexible
Aufhängung. Der Haken kann für flexible Positionierung um 360° gedreht werden.

Besonders charakteristisch für den BASIC CONNECT ist, dass der Lampenkopf
zweiachsig drehbar ist. Das bedeutet, dass der Lampenkopf von zusammengeklappt um
180° aufgeklappt werden kann. Darüber hinaus kann der Leuchtenkopf um 180° zur Seite
gedreht werden, was eine völlig flexible Positionierung der Lichtquelle ermöglicht.

// Enthält keine Batterie.

Warum sollten Sie BASIC CONNECT wählen?â€‹
 

Basisflutlichtstrahler für alle Einsatzzwecke
Leichtes und kompaktes Design
Ausleuchtung mit 1000 Lumen 
Flexibler Leuchtenkopf 
Kompatibel mit METABO/CAS und allen anderen 18/20-V-Akkupacks

 



Technische Daten
Akkuspannung 18 / 20 V
Lichtausbeute einstellbar 2 steps
Abstrahlwinkel 110°
Farbtemperatur 6000 CCT
Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
Lichtstärke 0.50 Meter
Lichtstärke max. 1300 Lux
Lichtstärke min. 650 Lux
LED-Lichtausbeute 189 lm/W
Lichtstrom max. 1000 Lumen
Lichtstrom min. 500 Lumen
Leistungsaufnahme max. 97 W
Kompatibilität (CAS)18V CAS batteries, CONNECT POWER SUPPLY
IP-Schutzart IP30
Betriebsdauer mit max. Lumen 9.00 Stunden
Abmessung (L x B x H) 158 x 79 x 62 mm
Gewicht 0.34 kg
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