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Bosch Professional GBH 18V-28 CF Akku-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 0611921001

Listenpreis CHF 519.00
Fuxpreis CHF 441.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft, mit Schnellwechselfutter

¢ Birstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3,3 J Schlagenergie fiir
beeindruckende Leistung

* Vibration Control und KickBack Control fiir erhdhten Anwenderschutz

* Perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung fir jede Arbeit dank der drei
verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)

Produkt-Highlights

Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch ist genau das Richtige fur alle, die
sich die Leistung eines kabelgebundenen Gerats bei kabelloser Freiheit wiinschen.
Dieser Bohrhammer verfiigt tGber einen kraftvollen, blrstenlosen Motor der beim
bewahrten Schlagmechanismus fiir eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht
ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die
Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) fir perfekte
Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermdglicht werkzeuglose
Aufsatzwechsel mit kiirzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem eingebauten Bluetooth-
Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App fiir weitere,
individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration
Control, KickBack Control und Kompatibilitat mit der GDE 18V-16 fir staubfreies Bohren
sorgen fur umfassenden Anwenderschutz.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhammer ist ideal fur die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit
allen Akkus und Ladegeraten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Fir
eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lasst sich die Staubabsaugung GDE
18V-16 Professional unkompliziert montieren.

Zusatzliche Informationen
Das Werkzeug verfugt aulerdem Uber einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht.

Technische Daten
e Akkuspannung 18V
e Schlagenergie 3.3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 4220 bpm
Bohr-& in Beton mit Hammerbohrern 4 - 28 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 8 - 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall 13 mm
Max. Bohr-@ Holz 30 mm




¢ Werkzeugaufnahme SDS plus
e Gewicht exkl. Akku 3.4 kg

Standard-Ausriistung

e L-BOXX 238
Wechselfutter SDS plus
Zusatzhandgriff
Tiefenanschlag
Reinigungstuch
Fetttube
L-BOXX-Einlage
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