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Bosch Professional GNH 18V-64-2 M Akku-Nagler

Bestell- und Artikelnummer: 0601482001

Listenpreis CHF 742.00
Fuxpreis CHF 631.00

inkl. 8.1% MwsSt, inkl VRG
Frankolieferung

Beschreibung
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftgerates: gasloser Stauchkopfnagler 16
ga (1,6 mm) mit Kontaktauslésung

» Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftgerates — ohne Kompressor,
Gaskartusche oder Kabel

¢ Einhandiges Einschalten und Bedienen des Werkzeugs dank mit dem Daumen
bedienbarem Ein-/Aus-Schalter

e Schont Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Riickschlag und Betrieb ohne
Gas

Produkt-Highlights

Als professioneller Handwerker willst du Nagel effizient und ohne zu grof3e Belastung fir
Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, birstenlosen GNH 18V-64-2
M Professional mit einem sehr geringen Riickschlag entwickelt, der dein Handgelenk
schont. AuRerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhandig
einschalten und bedienen kannst. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines
Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel.

Ausstattung und Anwendung

Ideal fiir die Montage von Fenster- und Turrahmen, Zierleisten, Balustern an
Treppengelandern, Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung
(verdeckte Nagelung), Tafelungen und Sockelleisten. Kompatibel mit dem Bosch
Professional 18V System und mit der markentbergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Zusatzliche Informationen

Mit einhandig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und
Kontaktausldsung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-
Sperre, Doppel-LED, grolRem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeuglosem
Entfernen verklemmter Nagel. Geeignet fir folgende Nagel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm)
und 20° Magazinwinkel.

Technische Daten
e Akkuspannung 18 V
e Magazin Winkel 20°
Nagel-@ 1.6 mm
Nagellange 32 — 64 mm
Nagel-/Klammertyp Stauchkopfnagel
Magazinkapazitat 105
Ausldsesystem Serienauslosung + Kontaktauslésung mit automatischer Umkehrung




* Gewicht exkl. Akku 2.95 kg

Standard-Ausriistung
e |-BOXX 238
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