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Brennenstuhl RM L 3101 Rauchmelder
Bestell- und Artikelnummer: 1290210

 

Listenpreis CHF 63.98

Fuxpreis CHF 54.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der vernetzbare Rauchmelder mit eingebauter Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für

eine ständige Funktionssicherheit. Bis zu 40 Feuermelder lassen sich drahtlos vernetzen

und sorgen somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen,

Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen

Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Den Mindestschutz erfüllen Sie, indem in

jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in alle Flure, die als Rettungsweg dienen, ein

Rauchwarnmelder montiert wird. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine

erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Für die Verwendung der vernetzten

Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für

ältere Menschen kein Problem darstellt.

Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der

außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt:

 

Dank festeingebauter Lithium-Batterie ist der vernetzbare Rauchmelder sofort

betriebsbereit und sorgt somit für eine ständige Funktionssicherheit - im Brandfall

sendet er ein 85dB lautes Alarmsignal

Funk-Rauchmelder mit einer drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchmeldern, im

Falle eines Alarms ertönen alle miteinander verbundenen Rauchmelder gleichzeitig

(Funkreichweite bis zu 100m)

Feuermelder geprüft nach DIN EN 14604 mit optischer Anzeige der Funktion und

Testknopf zur Funktionsprüfung - Maximale Sicherheit im gesamten Zuhause durch

funkvernetzte Rauchmelder

Langlebiger Brandmelder mit optischem und akustischem Signal bei niedrigem

Batteriestand, außerdem inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie »Nicht-

Stören-Funktion« bei niedrigem Batteriestand

Im Alarmzustand blinkt beim Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, die Geräte-LED

und das akustische Alarmsignal ertönt - die vernetzten Geräte geben im

Alarmzustand nur einen akustischen Alarm von sich, sodass die Brandquelle schnell

lokalisiert werden kann

Technische Daten
Batterie Technologie: Lithium

Batterie Bauart: CR 17450

Anzahl der Batterien: 1

Farbe: weiß

Lautstärke: 85 dB

Funkreichweite: 100 m

Höhe: 11,50 cm



Länge: 4 cm

Breite: 11,50 cm

Standard-Ausrüstung
Befestigungsmaterial
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