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Brennenstuhl TFK CZ 01 brennenstuhl®Connect Zigbee Tiir- und Fensterkontakt

Bestell- und Artikelnummer: 1293910

Listenpreis CHF 31.55
Fuxpreis CHF 27.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der brennenstuhl®Connect Zigbee Tir- und Fensterkontakt TFK CZ 01 besticht durch
seine Qualitat und Sicherheit in allen Bereichen. Denn jetzt kdnnen Sie den Status der
Fenster und Tiren in [hrem Zuhause von Uberall und zu jeder Zeit nachverfolgen. Zudem
bietet der Tur- und Fenstersensor nicht nur die Warnmaoglichkeit, sondern auch die
Option zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten wie bspw.
des Heizkdrperthermostats, sodass die Heizung in Verbindung mit der Fensteréffnung
ausgeht. Achten Sie beim Anschlielen darauf, das 2,4-GHz-Band zu wahlen. Fir die
Einrichtung und Verwendung des Sensors wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art.
Nr. 1294060 bendtigt. Der Tir- und Fensterkontakt TFK CZ 01 sorgt nicht nur fir mehr
Sicherheit in Ihrem Zuhause, sondern besticht aul3erdem durch folgende Eigenschaften:

« Der Tr - Fenstersensor erkennt das Offnen und SchlieRen von Tiiren und Fenstern
und sendet bei Internetzugang eine Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Tablet - fir
mehr Sicherheit in lhrem Zuhause

e Dank der kostenlosen Brennenstuhl Connect App kann der Status ganz bequem von
unterwegs Uberwacht werden, sodass nicht mehr Uberlegt werden muss, ob die Tur
oder das Fenster noch geoffnet ist

e Der Tur- Fensterkontakt dient nicht nur als Warnmelder, sondern kann auch mit
anderen Brennenstuhl Connect Geraten wie bspw. dem Zigbee Heizkorperthermostat
gekoppelt werden, um die Heizung in Verbindung mit der Fensterdffnung
auszuschalten

¢ Der Sensor lasst sich mittels Klebepad einfach an Turen oder Fenster befestigen -
smarte Uberwachung von Haus, Wohnung, Garage und Gartenhaus

¢ Fir die Einrichtung und Verwendung des Zigbee Tir- und Fensterkontakts TFK CZ
01 wird das Brennenstuhl Connect Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 bendtigt

Technische Daten
¢ Mit Batterie-Ladeanzeige: Nein
e Mit Batterie-Statusanzeige: Nein
» Batterie Technologie: Alkaline
e Spannung: 3V
e Aufladbar: Nein
¢ Batterie Bauart: CR 2032
¢ Batterie enthalten: Ja
e Schutzart (IP): IP20
e Kompatibilitat: brennenstuhl®Connect
¢ Funkfrequenz: 2,4 GHz
e Funkreichweite: 30 m




Hbéhe: 6 cm
Lange: 1,10 cm
Breite: 3,60 cm
Gewicht: 0,02 kg

Standard-Ausrustung
¢ Batterie CR2450
e Klebepad
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