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Proton BSS-185-2T Metallbandsage

Bestell- und Artikelnummer: 120900

Listenpreis CHF 2'989.99
Fuxpreis CHF 2'541.00
inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Die stationare Metallbandsage mit zwei Geschwindigkeitsstufen. Die Absenkung ist
hydraulisch oder manuell mdglich. Sie verfiigt GUber einen Sockel, eine Kihimittelpumpe
und ein Spanndruckmanometer. Der Sagearm ist nach rechts schwenkbar.

» 2 Stufen verstellbare Geschwindigkeit
e Stationar
¢ Hydraulische oder manuelle Absenkung

Technische Daten

e Spannung: 400 V
Steckertyp: CEE 16/5
Leistung: 0.75 kW
Kuhlsystem integriert: ja
Sockel inkl.: ja
Einstellung stufenlos Geschwindigkeit: ja
Sagearm schwenkbar: 60 °
Sageband inkl. :ja
Absenkung hydraulisch: ja
Absenkung manuell: ja
Tischhéhe: 910 mm
Fahrbar: nein
Schnittbereich rund 90°: 180 mm
Schnittbereich rund 45° rechts: 115 mm
Schnittbereich quadratisch 90°: 180 mm
Schnittkapazitat quadratisch 45° rechts: 110 mm
Spannstockoffnung: 230 mm
Schnittbereich quadratisch 60° rechts: 70 mm
Sagebandmass: 2080 x 20 x 0.9 mm
Band / Blattgeschwindigkeit: 35 / 70 min["
Schnittbereich rund 60°: 70 mm
Abmessung (L x B x H): 1350 x 715 x 1320 mm
Gewicht: 220 kg
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