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Cleanfix Toro CAS

Bestell- und Artikelnummer: 444.000SEV

Listenpreis CHF 4'318.60
Fuxpreis CHF 3'671.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Der Cleanfix Toro CAS ist eine kompakte, leistungsstarke Scheuersaugmaschine, die
kabellose Freiheit mit maximaler Reinigungsleistung verbindet. Ausgestattet mit der
innovativen CAS-Akkutechnologie (Cordless Alliance System) ermdglicht er lange
Laufzeiten, schnellen Akkuwechsel und hohe Energieeffizienz — perfekt fur den taglichen
Profi-Einsatz.

Ob Unterhalts-, Zwischen- oder Intensivreinigung: Der Toro CAS liefert Uberzeugende
Ergebnisse auf allen Bodenbeldgen — von glatten Oberflachen bis zu strukturierten
Fliesen mit Fugen. Seine schwingend gelagerten Birsten passen sich automatisch dem
Untergrund an und sorgen so fir gleichmassige, grindliche Sauberkeit.

Fur besonders hartnackigen Schmutz aktiviert der Rocket-Mode auf Knopfdruck
zusatzliche Leistung. Das wassergeschutzte Design (IP65) und die ergonomische
Bauweise machen ihn zum zuverlassigen Partner in Industrie, Gewerbe und
Gesundheitswesen. Gleichzeitig spart er bis zu 70 % Wasser — ein echter Gewinn fir
Umwelt und Betriebskosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

e Kabellose Freiheit: Kompatibel mit CAS-Akkus — fir maximale Mobilitat und
unterbrechungsfreies Arbeiten

e Top Reinigungsleistung: Ideal fur regelmassige und intensive Reinigung

e Ergonomisch & wendig: Kompakte Bauweise fur einfache Handhabung — auch auf

engem Raum

Rocket-Mode: Mehr Power bei Bedarf — sofort verfligbar

Wasserschutz (IP65): Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, ideal fir anspruchsvolle

Umgebungen

Wartungsfreundlich: Schneller Zugriff auf Verschleissteile, einfache Reinigung

Nachhaltig: Spart bis zu 70 % Wasser und Reinigungsmittel

Einsatzbereiche:

¢ Lebensmittelverarbeitung & Kuchen: Sicheres Reinigen von rutschfesten Fliesen mit
Fugen

¢ Industrie & Produktion: Effizient in Werkstatten, Hallen und Maschinenbereichen

¢ Einzelhandel & Gastronomie: Hygienische Sauberkeit in hochfrequentierten Zonen

¢ Gebaudereinigung & Facility Management: Leicht zu transportieren — ideal fir mobile
Dienstleister

Technische Daten
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Stromversorgung Li-lon-Akku 18 V / 10 Ah pro Batterie (2 Stlick)
Leistung Blrstenmotor 2x 200 W

Leistung Saugmotor 200 — 300 W

Inhalt Frischwassertank 5 |

Inhalt Schmutzwassertank 10 |

Arbeitsbreite 43 cm

Theoretische Flachenleistung 1'600 — 1'800 m2/h
Fahrantrieb halbautomatisch

Burstendruck 23 — 33 kg

Birstendrehzahl 160 U/min; 180 U/min im Rocket-Mode
Blrstendurchmesser 23 cm

Autonomie (max.) bis zu 70 min

Ladezeit Akku 90 min

Gerauschpegel 63 dB — 66 dB (Rocket-Mode)
Schutzklasse IP65

Abmessung (L / B/ H) 38/51/112 cm

Gewicht ohne Batterie 16,5 kg

e Gewicht mit Batterie 18,5 kg

Standard-Ausrustung
2 x CAS Akkus 10 Ah
CAS Ladegerat Duo
2 Bursten
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