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Hikoki DV36DC (Basic) (HSCIl) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DV36DCBASIC

Listenpreis CHF 471.32
Fuxpreis CHF 377.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

SE—

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei L i
Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehause

LED fir besseres, sicheres Arbeiten

Automatische Spindelarretierung

13 mm Metall-Einhlilsen-Schnellspannbohrfutter

Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) praziseres System durch Gyro-
Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine wahrend des Betriebs plétzlich
ruckartig Uberlastet wird

Die konstante Drehzahlregelung sorgt fur zusatzliche Leistung, damit der Motor seine
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Drehzahl auch unter Last beibehalten kann

Super kompakt, nur 190 mm lang

Mechanisches Zweigang-Schlagwerk

Extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar Héchstes Drehmoment seiner
Klasse

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Bohren in Stahl 20 mm

Bohren in Aluminium 20 mm

Bohren in Holz 118 mm

Bohren in Stein 22 mm
Machinenschrauben 8 mm
Holzschrauben 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2200 min-1
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8250 min-1
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 33000 min-1
Max. Festdrehmom. weich 100 Nm

Max. Festdrehmom. hart 155 Nm
Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20UNF
Abmessung LxBxH 190 x 70 x 269 mm
Gewicht 2.0 kg

Standard-Ausristung

Zusatzhandgriff
HSC Il (HIK-System Case II)
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