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Bosch Professional EXKT18V-52G Akku-Tauchséage

Bestell- und Artikelnummer: 06016B4100

Listenpreis CHF 576.92
Fuxpreis CHF 490.00
inklusive 8.1% MwsSt

Versand CHF 10.00

Beschreibung
Sagt bis zu einem Abstand von 10 mm zur Wand.

e Sagt bis zu einem Abstand von 10 mm zur Wand: Die beeindruckend kompakte
Bauform ermdglicht einen minimalen Wandabstand, Schnitte reichen bis zu 10 mm
an die Wand

e BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt fur die
extreme Leistung der EXPERT-Akkus

e Hervorragende Mobilitat: Durch einzigartig kompakte Bauform wird der Betrieb mit
nur einem Akku ermdglicht

e Integrierter Click&Clean-Adapter: Entwickelt fir Staubbeutel oder Bosch-
Absauglosungen. Leicht mandvrierbar und um 360 Grad drehbar

Produkt-Highlights

Die Tauchsage EXPERT EXKT18V-52G bietet eine extrem kompakte Bauform und
ermdglicht so einen minimalen Wandabstand mit Schnitten, die bis zu 10 mm an die
Wand reichen. Mit dem integrierten BITURBO Brushless Hochleistungsmotor und
-antriebssystem ist exzellente Leistung in Kombination mit EXPERT-Akkus garantiert.
Diese kompakte Tauchsége arbeitet mit nur einem 18V-Akku und bietet so
hervorragende Mobilitat. Der integrierte Click&Clean-Adapter wurde flir Bosch-
Absauglésungen entwickelt. Sie Iasst sich leicht mandvrieren und um 360 Grad drehen.
Die EXPERT EXKT18V-52G ist mit unserer hervorragenden BOSCH FSN-
Fuhrungsschiene und anderen gangigen Systemen kompatibel. Die anwenderfreundliche
HMI bietet verschiedene anpassbare Einstellungen: Geschwindigkeitsauswahl,
Modusauswahl (z. B. ECO-Modus flir langere Betriebszeiten mit einer Akkuladung) sowie
Anzeigen fir den Ladezustand des Akkus und den Geratestatus — wie beispielsweise
Uberlastungsschutz.

Ausstattung und Anwendung

Diese Tauchsége eignet sich fiir Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten
und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Kompatibel mit dem Bosch
Professional 18V System und der markenUbergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2800 — 5500 min["
Séageblattbohrungs-& 20 mm
Sageblattdurchmesser 140 mm
Fuhrungsplatte 305 x 169 mm
Neigungswinkel -1 - 47 °




e Abmessung (L x B x H) 370 x 211 x 232 mm
¢ Gewicht exkl. Akku 4.1 kg

Standard-Ausriistung
e |L-BOXX 238
¢ 1 x Kreissageblatt, Expert for Wood fur Akku-Sagen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
e Staubbeutel
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