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Flex PD 2G 18-EC MD DC Akku-Schlagbohrschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 534-904

 

Listenpreis CHF 368.14

Fuxpreis CHF 295.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die

Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne

unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie

Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren

Kompakt, leistungsstark, sicher und sehr flexibel im Einsatz. Der Allrounder für jeden

Handwerker

Gasgebeschalter mit Einschaltsperre

Elektronische Schnellbremse

Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse

Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff

Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

LED Akku-Kapazitätsanzeige

Inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Max. Drehmoment hart 115 Nm

Max. Drehmoment weich 60 Nm

Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm

Max. Bohrdurchmesser Holz 68 mm

Max. Bohrdurchmesser Stein 13 mm

Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm

Drehmomenteinstellung 22+1 Stufen

Schalldruckpegel 86 dB(A)

Vibration 11.47 m/s²

Abmessung (L x B x H) 180 x 65 x 208 mm

Gewicht ohne Akkupack 1.50 kg

Standard-Ausrüstung
Transportkoffer L-BOXX® (414085)

Gürtelclip

Bitgarage

Handgriff
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