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Bosch Professional GNF18V-40 Akku Mauernutfräse
Bestell- und Artikelnummer: 06016C5000

 

Listenpreis CHF 614.00

Fuxpreis CHF 522.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Kabellose Effizienz dank des kraftvollen bürstenlosen Motors

Bessere Kontrolle durch ergonomisch angeordnete Griffe für leichtes Arbeiten in allen

Positionen und Richtungen

Komfortable Schnittführung auf dem Werkstück durch Rollen an der Grundplatte und

Markierungen, die die Position der Schnitte anzeigen

Das kompakte Werkzeugdesign ist ideal, um so randnah wie möglich zu arbeiten

Erhöhter Anwenderschutz durch effiziente Staubabsaugung, Bremsfunktion und

Wiederanlaufschutz

Produkt-Highlights

Die GNF18V-40 liefert dank ihres leistungsstarken bürstenlosen Motors kabellose

Effizienz und gewährleistet so guten Vorschub und hohe Schnitttiefe. Dieses Werkzeug

bietet eine verbesserte Kontrolle durch ergonomisch angeordnete Griffe für Arbeiten in

allen Positionen und Richtungen. Die PRO GNF18V-40 ist bequem zu bedienen, bietet

eine einfache Führung auf dem Werkstück sowie eine werkzeuglose Bedienung aller

Werkzeugeinstellungen. Und ihr kompaktes Werkzeugdesign ist ideal für randnahes

Arbeiten. Sie verfügt über besten Anwenderschutz dank effizienter Staubabsaugung,

Bremsfunktion und Wiederanlaufschutz.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Werkzeug wird typischerweise mit zwei Diamanttrennscheiben zum Fräsen von

Nuten in Wände oder Decken verwendet, um Kabel, Kabelkanäle oder Wasser- und

Heizungsrohre Unterputz zu verlegen. Es ist für Arbeiten in Mauerwerk, Sandstein,

Kalkstein und Beton geeignet. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System

und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Einwandfreie Staubabsaugung mit der Bosch Professional Click & Clean Schnittstelle.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Einstellbare Nuttiefe 10 – 40 mm

Schnittbreite 2 mm – 3.9 cm

Leerlaufdrehzahl 4700 min⁻¹

Scheibendurchmesser 150 mm

Schnitttiefe, max. 40 mm

Einstellbare Schlitztiefe 10 – 40 mm

Abmessung (L x B x H) 404 x 210 x 207 mm

Gewicht 4.2 kg



Standard-Ausrüstung
L-BOXX 238

Schnellspannmutter

Teilesatz für Spannvorrichtung (1 x Befestigungsflansch + 4 x Distanzscheiben 6 mm

+ 3 x Distanzscheiben 4 mm)

Spaltwerkzeug

2 x Diamanttrennscheiben, 150 mm
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