
PDF erstellt am: 20.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita ML013G Akku-LED-Magnetleuchte
Bestell- und Artikelnummer: ML013G

 

Listenpreis CHF 89.00

Fuxpreis CHF 79.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Helle und kompakte Akku-LED-Magnetleuchte mit klappbarem, drehbarem Kopf.

Die magnetische LED-Lampe XGT® liefert 1200 Lumen. Eine Streulinse reduziert

Schatten und Blendung, und die stufenlose Leuchtung schont die Augen. Kompaktes

Design, ergonomischer Griff und Magnetleisten mit Abdeckung ermöglichen sowohl

stationären als auch mobilen Einsatz. Der klappbare Leucht-Kopf bietet vielseitige

Einstellmöglichkeiten, und vor dem Abschalten leuchtet eine LED noch 5 Minuten.

Die XGT® LED-Magnetleuchte bietet einen maximalen Lichtstrom von 1200 lm mit drei

Helligkeitsstufen (1200 lm, 800 lm, 500 lm). Selbst bei maximalem Lichtstrom ist eine

ausreichende Leuchtdauer gewährleistet. Die Streulinse reduziert Schattenwurf und

Blendung und schont so die Augen. Die stufenlose Ausleuchtung trägt zusätzlich zur

Augenschonung bei.

Dank des kompakten Designs ist die Lampe einhändig bedienbar und lässt sich auch in

beengten Bereichen anbringen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine komfortable

Handhabung bei verschiedenen Aufgaben, beispielsweise bei Wartungsarbeiten an

Baumaschinen oder schweren Geräten. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für

sicheren Halt und erleichtert das Abnehmen der Leuchte, sobald sie magnetisch befestigt

wird. Der magnetische Teil an der Unterseite ermöglicht die Befestigung an

ferromagnetischen Teilen für freihändiges Arbeiten. Die Magnetabdeckung verhindert das

Anhaften von ferromagnetischen Metallen wie Eisenpulver und Schrauben. Bei

geschlossener Abdeckung wird die Magnetkraft reduziert, sodass die Leuchte als

handliche, tragbare Arbeitsleuchte genutzt werden kann. Die Abdeckung lässt sich an der

Rückseite der Leuchte verstauen. Klappbarer Haken zum Aufhängen der Leuchte.

Der klappbare, drehbare LED-Kopf bietet eine vertikale Verstellmöglichkeit von 180° und

eine horizontale von 300°, inklusive 90° nach rechts und 210° nach links. Die Akku-

Warnfunktion signalisiert einen niedrigen Akkustand, indem sie 11 der 12 LEDs

deaktiviert. Eine LED bleibt aktiv und schaltet sich nach 5 Minuten ab.

 

Die lichtstreuende Linse macht das Licht der LEDs weicher, um Blendung zu

reduzieren und eine breite Beleuchtung zu bieten.

3 Helligkeitseinstellungen (HI / MED / LO).

Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und

Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

Die Akkukapazitäts-Warnfunktion benachrichtigt den Benutzer automatisch über eine

Verringerung der Akkukapazität bei abnehmender Beleuchtungsstärke.



Technische Daten
Akkuspannung 40 V

Akkusystem XGT ✓

Lichtstrom 1200 / 800 / 500 Lumen

Leuchtstärke (1m Entfernung) 1750 / 1150 / 700 lx

Farbtemperatur 5000 K

Betriebsdauer mit 40Vmax / 2.0 Ah 6 / 9 / 13 h

Betriebsdauer mit 40Vmax / 2.5 Ah 7.5 / 11 / 17 h

Betriebsdauer mit 40Vmax / 4.0 Ah 12 / 18 / 29 h

Betriebsdauer mit 40Vmax / 5.0 Ah 15 / 23 / 35 h

Horizontaler Winkelbereich 300 º

Winkelbereich senkrecht 180 º

Masse gefaltet (LxBxH) 196 x 91 x 161 mm

Abmessung (L x B x H) 196 x 91 x 284 mm

Maschinengewicht 0.9 kg

Gewicht inkl. Akku 1.6 - 2.2 kg

Standard-Ausrüstung
Abdeckung Magnet-Lampen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

