
PDF erstellt am: 21.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional ISR 18V-30 P Akku-Schrauber
Bestell- und Artikelnummer: 06019M7020
 
Listenpreis CHF 167.00
Fuxpreis CHF 142.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

   

 
Beschreibung
Konsistente, zuverlässige und erschwingliche 18V-Lösung mit intelligenten Funktionen
für industrielle Montagelinien
 

Verlängerte Lebensdauer für optimalen Betrieb ohne Teileausfälle,
Kupplungsausdauer in Industriequalität und Schaltzyklen, die die Anzahl der
Schrauben erhöhen
Präzisionskupplung mit automatischer Abschaltung in Kombination mit einem
speziell entwickelten Getriebe, das eine 2-mal höhere Ausgangsleistungskonsistenz
und Drehmomentgenauigkeit ermöglicht
Schlanker Griff, geringes Gewicht und kurzer Kopf zur Minimierung der Ermüdung im
Betrieb und Maximierung der Anwendungsflexibilität

Zum Festziehen Tausender Schrauben pro Tag an einer Fertigungslinie brauchst du ein
robustes Werkzeug, bei dem du dich den ganzen Tag lang auf präzises Schrauben und
konsistente Leistung verlassen kannst. Unser Akku-Bohrschrauber ISR 18V-30 P
Industrial bietet dank seiner speziellen Bauweise bis zu zweimal die Standard-
Geschwindigkeitskonsistenz und Drehmomentgenauigkeit. Mit seiner Präzisionskupplung
sorgt dieses langlebige Werkzeug für erhebliche Leistungssteigerungen und höchste
Produktionseffizienz, insbesondere bei Schraubaufgaben an industriellen
Fertigungslinien. Darüber hinaus erleichtert dieser intelligente Bohrschrauber die
Nichtverfolgung von Werkzeugen durch seine integrierte NFC-Technologie für
Inventarverwaltung und Wartungserinnerungen. Der Akku-Bohrschrauber ISR 18V-30
Industrial wurde für das Anziehen von Maschinenschrauben an industriellen
Fertigungslinien entwickelt.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V
Drehmoment (hart) 9 - 30 Nm
Drehzahl 0 - 1400 U/min
Drehrichtung R / L
Bemerkung mit Precision Clutch-Funktion
Werkzeugaufnahme 3-Flächen-Schaft
Bürstenloser Motor JA
Kupplungsart Abschaltkupplung
Drehmoment für automatische Abschaltung. von 1.6 Nm
Drehmoment für automatische Abschaltung. bis 7.6 Nm
Drehmoment für automatische Abschaltung 1.6 - 7.6 Nm
Abmessung (L x B x H) 139 x 76 x 208 mm
Gewicht 0.8 kg
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