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Gys PROGYS 250 A TRI Inverter-Schweissgerät
Bestell- und Artikelnummer: T010147

 

Listenpreis CHF 1'503.71

Fuxpreis CHF 1'278.00
inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Geeignet für an Gleichstrom zu verschweissenden rutile + basische Stabelektroden:

Stahl, Inox, Guss

Robustes Gehäuse (Schutzklasse IP 21 für Baustelleneinsatz), geeignet für intensive

Schweissarbeiten

Benutzerfreundliche Schweissstrom- Einstellung über Tastenbedienfeld und digitale

Anzeige

Stabile Schweissspannung auch bei Stromnetzschwankungen von 360V - 500V

HOT START: optimiert das Zündverhalten

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität

NON-STOP Schweissen von Elektroden bis Ø 2.5mm

WIG-Schweissen mit Lift-Zündung, einfaches Umschalten über Folientastatur (WIG-

Bernner = Option)

Generatorentauglich und gegen Über-/ Unterspannung sowie Netzschwankungen (+/-

15%) geschützt

Technische Daten
Netzspannung  400 Volt 

Absicherung  16 A 

Regelbereich AC  10-250 A 

Regelbereich DC  10-250 A 

Einschaltdauer 60% MMA  120 A 

Einschaltdauer 60% WIG  120 A 

Leerlauf-Schweissspannung Uo  66 Volt 

Netzsteckertyp  CEE 16 

Stabelektroden  1.6 -5.0 mm 

Schweisskabel  35 mm² 

Isolationsklasse  23 

Generator min.  12.5 kVA 

Abmessung BxTxH  160 x 400 x 300 mm 

Gewicht  8.6 kg 

Standard-Ausrüstung
Schweisskabel 35mm2 mit Elektrodenhalter (4m) und Massenzange (4m)
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